INHALTSVERZEICHNIS

Serie Beschreibung Seite
SRMK Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 3
HSR-23 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 3
HSR-24 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 3
HSR-25 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder i
HSR-26 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder +
HSR-30 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder +
HSR-32+35 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 5
HSR-44+49 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 5

HSR-26+33+36+40+48+49 | Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 5
HSR-1+2 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 6
HSR-4 bis HSR-16 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 6
HSR-18 Befestibungsbolzen mit Spreizanker und Feder 6
HRS-31+33 Befestigungsbolzen mit Spreizanker und Feder 7




BEFESTIGUNGSBOLZEN MIT SPREIZANKER UND FEDER

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: schwarz

- Einheit: mm
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CHASSIS @3.0

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: schwarz/ natur

- Einheit: mm

Teile — Nr. VPE
l HSR - 23 1000

P.C.B @3.0

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: natur

- Einheit: mm
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BEFESTIGUNGSBOLZEN MIT SPREIZANKER UND FEDER

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: natur

- Einheit: mm
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P.C.B @3.0
- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2
- Farbe: schwarz
- Einheit: mm
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SINK HOLE @3.7
- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2
- Farbe: schwarz/ weiss
- Einheit: mm
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HSR - 30 1000

P.C.B@3.0



BEFESTIGUNGSBOLZEN MIT SPREIZANKER UND FEDER

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: natur

- Einheit: mm
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HSR-35 (9.0 | 1.0 |62 |25 |43 | 1000
- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2
- Farbe: schwarz/ natur
- Einheit: mm
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BEFESTIGUNGSBOLZEN MIT SPREIZANKER UND FEDER

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: schwarz/ natur

- Einheit: mm
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BEFESTIGUNGSBOLZEN MIT SPREIZANKER UND FEDER

- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: schwarz

- Einheit: mm
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- Material: Nylon 66 (UL)
- UL94V-2

- Farbe: schwarz

- Einheit: mm
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HSR - 31 1000
Teile — Nr. VPE
HSR - 33 1000




